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REF: 105092
PASVORM

MATEN
KLEUR
BOVENWERK
VOERING

BINNENZOOL

INLEGZOOL
NEUSBESCHERMING
BESCHERMDE TUSSENZOOL

BOVENWERK CONSTRUCTIE
TUSSENZOOL

LOOPZOOL

OVERNEUS

SLUITING

EUROPESE NORM
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN
ANTISLIP

D
39-48
Zwart
Volnerf leer

Hydro-Tec® Antibacterieel &
Wellness leer

Antipenetratie / ESD
Antibacterieel met leren toplaag
Geen

Geweven antipenetratie / EN
12568:2010

Gezwikt

Geen

Nitrilrubber / HRO

Geen

Veters Zwart BUSINESS 75 CM
EN ISO 20347:2012

ESD 0,1 - 35 M Ohm

SRA

L

] £ A [Nee

TREVISO

03-Werkschoen zonder stalen
neus met zoolplaat

The smarter occupational shoe.

Treviso heeft het allemaal:
gepolijst leren buitenwerk en
een perfecte pasvorm. Het
geeft de schoen een heel
natuurlijk, lichtvoetig
draagcomfort. Waterafstotend
buitenwerk en een geweven
binnenzool maken de schoen
vrijwel ondoordringbaar. De
100% nitril rubberen buitenzool
stoot vloeistoffen af en het
ingenieus ontworpen profiel
geeft extra grip op alle
ondergronden.

Industrieén:Overheid &
diensten, Oil & gas
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