
 

 
 
 
 
 

ECO KWASTONTHARDER  
 

 
Beschrijving 
 
 
ECO Kwastontharder vervangt de kwastontharder op basis van methyleenchloride 
en/ of dichloormethaan, beide stoffen mogen niet meer worden verwerkt. 
ECO Kwastontharder is uitermate geschikt voor het weer zacht maken van verharde 
kwasten, let op; het is onwerkzaam bij verharde kwasten die al lange tijd niet meer 
gebruikt zijn. 
 
 
 
Eigenschappen 
 
 
U kunt de ECO Kwastontharder gebruiken voor kwasten welke gebruikt zijn voor 
bijvoorbeeld grondverf, zijdeglansverf, hoogglansverf, menie en latexverven. 
Afhankelijk van het soort verhard materiaal moeten de kwasten 24 tot 72 uur in de 
ECO Kwastontharder staan.  
Zacht geworden kwasten nareinigen met Kwastenreiniger. 
ADR-vrij vervoer en opslag 
 
 
 
Specificatie 
 
 
Kenmerk                                      Eenheid                                    Waarde 
 
Kleur                                                                                             kleurloos tot licht geel 
Dichtheid bij 15˚C                          Kg/L                                        1,04 – 1,05 
pH waarde                                                                                    6 – 7 
Kookpunt                                         ˚C                                          >200 
Vlampunt                                         ˚C                                          >65 
Oplosbaarheid in water                                                                 volledig 


