
Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend PyroPro®.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een
extra lange levensduur.
Verstelbare schouderbanden van stof met korte, sterke elastieken.
De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op
uw knieën zitten.
Naar onder gerichte naden zodat lasspatten zich niet vasthechten.

Technische informatie
Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend PyroPro®. Beschermt tegen
vlambogen en incidenteel lassen. Teflon® maakt het product vuilafstotend.
Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Verstelbare
schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Borstzak met
klep en verborgen drukknoop. Binnenzak met klittenbandsluiting. Verstelbare
tailleband. Voorzakken. Gulp met rits. Achterzak met klep en verborgen
drukknopen. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Duimstokzak.
Verstelbare kniezakken met klep en opening aan de bovenzijde. De naden naar
onderen gericht, zodat lasspatten zich niet vasthechten. Contraststiksels. We
raden de 00718-100, 00418-100, 50454-916 & 20118-915 kniestukken aan voor
dit model.

Gebruiker

06669-135 Amerikaanse overall met
kniezakken
meervoudige bescherming
MASCOT® MULTISAFE

82C44 82C46 82C48 82C50 82C52 82C54 82C56 82C58 82C60

82C62 82C64 82C66 90C44 90C46 90C48 90C50 90C52 90C54

90C56 90C58 90C60 90C62 90C64 90C66

87% katoen/12% polyamide/1% koolstofvezel
320 g/m²

Canvasstructuur.Kan tot 7% krimpen bij 5 x industrieel wassen (ISO 15797) en
kan tot 5% bij huishoudelijk wassen. Separaat wassen. Om de EN 13034
standaard te garanderen na iedere wasbeurt opnieuw impregneren.

Industriële reinigingscategorie B2

Certificeringen

Logo
Door de speciale stofeigenschappen kan dit product uitsluitend met transfertype
Loxy LP 157 bedrukt worden. Neem contact op met customer service voor meer
informatie.

Logo plaatsing:

Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak


