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DYNAMIC VALSTOPBLOK: DYNEEMA BAND/BROOKS

Omschrijving
102W en 203W valstopblokken hebben een aluminium behuizing en een 25 mm breed Dyneema
band (snijbestendig)
De blokken worden uitgeleverd met een gecertificeerde haak en bezit geen externe valdemper

206W Valstopblokken worden geleverd met een kunststof behuizing en eveneens 25 mm breed
Dyneema band (snijbestendig)
De blokken worden geleverd met een gecertificeerde haak en bezit geen externe valdemper

Dynamic 102W valstopblok - Dyneema band. Brooks (staal)
Dynamic 203W valstopblok - Dyneema band. Brooks (staal)
Dynamic 206W valstopblok - Dyneema band. Brooks (staal)

Artikelnummers
FP1-CE102WF - 2 m
FP2-CE203WF - 3,4 m
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FP2-CE206WF - 6,0 m
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SPECIFICATIES

Materiaal
Band: 25 mm
Behuizing: 102W en 203W aluminium, 206W plastic
Haken: Snaphook-aluminium/Steigerhaak-staal/Steigerhaak-aluminium

Kleur Zwart

Maat
2 m
3,4 m
6 m

Gewicht
102W - 850 gram (zonder haak)
203W - 1150 gram (zonder haak)
206W - 990 gram (zonder haak)

Norm. EN360:2002



PRODUCT DATASHEET

Page: 3

Verpakking Box
Inclusief Handleiding
Max. belasting 140 kg gebruikersgewicht

DECLARATION OF CONFORMITY

Print/download

Dynamic SRL DC webbing

https://www.edge-safety.eu/cms/wp-content/uploads/2019/08/Dynamic-SRL-DC-webbing.pdf

